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团体标准《智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求》征求意见稿编制说明

一、工作简况

1、任务来源
目前车载终端正在朝着智能化、网联化、深入车身控制等方向发展，功能逐步强大。随着5G技术的发展，智能网联代表了汽车技术及产业发展的必然方向。各类智能网联车载终端相关政策陆续出台和强制执行，对于备用电池的需求预计将呈现增长趋势。
然而，目前关于智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求的相关国家标准，国内方面尚为空白，无相应的国标内容进行衔接规范，国内供应商缺乏衡量电池设计方案和把控产品质量的统一标准，终端车企缺乏采购车载电池的参考依据。这使智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池的安全性和可靠性令人担忧。
为及时填补该领域的空缺，保证社会、人身和财产风险防患于未然，需进一步规范及完善我国智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求，规范指导国内相关产品和企业，促进电池行业健康有序发展。深圳市豪鹏科技股份有限公司作为国内镍氢电池制造领域的代表，主动承担起该标准的编制工作。以提高行业规范程度，促进国内行业的整体水平提升。

2、主要工作过程
2020年 3月 25 日中国化学与物理电源行业协会发布成立《智能网联车载终端用电池要求》团体标准工作组的征求意见函，广泛征询行业意见，召集参编单位。

2020年5月22日，根据标准征求意见函各单位的反馈意见和报名情况，电源协会正式成立《智能网联车载终端用电池要求》团体标准工作组。

2020年6月-9月，主编单位在工作组内发布标准草案并进行线上讨论与修改，

2020年9月15日，召开编制组线上研讨会，共11家单位20名专家参与，就草案的具体条款和内容进行讨论。

2020年11月19日，标准编制组在深圳召开第二次讨论会，共9家单位17名技术专家参与。

2020年12月-2021年7月，主编单位根据讨论会意见修改标准草案，形成标准征求意见稿。
3、标准编制的主要成员单位及其所做的工作

深圳市豪鹏科技股份有限公司：标准编制主要承办单位，主导和协调协作单位进行标准编制相关工作。

东莞市创明电池技术有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、辽宁九夷能源科技有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、深圳市量能科技有限公司、中国第一汽车股份有限公司新能源开发院 电池研究院、益阳科力远电池有限责任公司、深圳倍特力电池有限公司等：标准编制参与单位，协助主办单位进行标准编制相关工作。

中国化学与物理电源行业协会：成立团体标准项目，指导编制过程。

二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题

1、编制原则

目前，国内外智能网联车载终端用相关产品的标准正在逐步落地，金属氢化物镍蓄电池在该领域的相关规定理应紧随其后。《智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求》应充分考虑我国金属氢化物镍蓄电池企业现有技术支持能力和生产制造能力，达到金属氢化物镍蓄电池规范、安全、标准的要求。

因此，本标准的编制遵循下列原则：

1）本标准在制定过程中充分考虑金属氢化物镍蓄电池企业现有技术能力和制造能力；

2）考虑车载产品的应用场所和应用环境，确保电池的安全性前提下，满足终端需求，实现金属氢化物镍蓄电池的可靠性规范统一。

3）充分考虑我国国情，符合我国技术发展水平。
2、确定主要内容的依据
本标准与便携式密封金属氢化物镍电池标准共同形成系统的金属氢化物镍电池产品标准体系。与相关国家标准GB/T 18332.2-2001：电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池、GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分 气候负荷、GB/T 2423.1-2008/IEC 60068-2-1:2007 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温 协调一致。本标准规定了智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求的术语和定义、参数测量公差、型号和标识、电气试验、安全性、产品有害物质管理、型式检验和批接收条件的相关要求。

主要技术内容如下：

1）、术语和定义、参数测量公差、型号和标识；

2）、电气试验(试验的放电程序及充电程序、应用场景放电程序、放电性能、耐久性、过充电、过放电、环境贮存等)；

3）、安全性（正弦振动、自由跌落）；
4）、产品有害物质管理；

4）、型式批准和批接收条件。
3、编制过程中解决的主要问题
本标准在编制过程中也与行业内相关企业进行重分沟通，充分考虑国内智能网联车载终端相关应用领域中金属氢化物镍蓄电池的产品应用需求、应用环境、技术水平，与便携式密封金属氢化物镍电池标准共同形成系统的金属氢化物镍电池产品标准体系，这样对提高行业规范程度和国内行业的整体水平具有十分重要的意义。主要解决问题为：
1）、要完全满足车规级要求，安全等级和失效等级远远高于一般的工业应用要求；

2）、
车规级金属氢化物镍蓄电池作为e-call、T-box备电使用，最基本的应用是紧急呼叫功能，关乎到生命，电池在紧急情况下，必须在-30~85度宽温域内要满足15分钟以上的通话功能，甚至是长期（3-10年）在高低温极限车温存储，仍能支持15分钟的通话功能；

3）、
车载用金属氢化物镍蓄电池在极端高低温存储下，安全部品及机构件的设计信赖的等级远远高于工业级宽温域的要求。

4、标准前后版本之间对比分析
无

三、主要试验[或验证]情况分析

无

四、知识产权情况说明

本标准不涉及任何已有的专利内容，与国家及行业其他标准无知识产权和专利冲突。
五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

1、产业化情况
目前，车载终端应用市场逐渐增大，未来的应用会越来越广泛。电池作为其核心部分，受到广泛关注。其中常用的金属氢化物镍蓄电池的技术研究已经相当成熟，对应标准也较为全面。但针对智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池标准却较为缺乏。因目前没有相关国际、国家标准，各供应商与车企之间要求各有不同，急需相关标准进行规范，本标准所有条款规定适用于智能网联车载终端对电池的相关标识、测试及相关要求，制定项目明确、可操作性强。
2、标准推广应用
暂无
3、标准应用的预期效果
作为金属氢化物镍蓄电池体系的一部分，也很有必要在国标上补充该部分相关内容，使国标现有金属氢化物镍蓄电池相关规定更为完整。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

无

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
本标准是以科学和技术的综合成果为基础而制定的，适用于智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池的相关要求。与行业及领域内其他标准互为补充，形成较为系统的行业系列标准。

本标准与便携式密封金属氢化物镍电池标准共同形成系统的金属氢化物镍电池产品标准体系。与相关国家标准GB/T 18332.2-2001：电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池、GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分 气候负荷、GB/T 2423.1-2008/IEC 60068-2-1:2007 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温 协调一致。没有交叉矛盾，协调一致，互为补充。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议

无
十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以科学和技术的综合成果为基础而制定的，致力于解决智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池的相关要求制定此规范，制定单位均具有较高的科学性和权威性，标准水平与国内同类标准水平相当。本部分行业标准发布实施后，建议国家主管部门推荐全国各相关行业和企业贯彻实施。行业或企业须要制定相关的设备用金属氢化物镍蓄电池及蓄电池组行业标准或企业标准时，建议以本部分为基础，并且应严于本部分的要求。
十一、替代或废止现行相关标准的建议

无

十二、其它应予说明的事项

无
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